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Prólogo
El año 2025 ha sido un periodo clave para Skyway, 
marcado por avances significativos en nuestra es-
trategia y por la consolidación de nuestro compromiso 
con la seguridad, la excelencia operativa, y nuestra 
apuesta por la tecnología y la innovación.

Los niveles de tráfico gestionados este año han sido un 
9% superior a los del año pasado, confirmando la 
tendencia positiva iniciada en años anteriores. Una vez 
más, hemos sido capaces de gestionar estos niveles 
de tráfico con los más altos estándares de seguridad y 
manteniendo los niveles de eficiencia habituales y que 
claramente nos diferencian de nuestro entorno.

Además, en las últimas semanas hemos iniciado las 
operaciones en el Aeropuerto de Castellón, incor-
porando nuevos profesionales a nuestra plantilla para 
garantizar un servicio de máxima calidad. En el plano 
de nuestra apuesta por la innovación y la tecnología, 
este año se han completado con éxito la puesta en 
servicio de la Torre Remota de Vigo, proyecto que ha 
supuesto un hito histórico en nuestro país y en el que 
Skyway ha tenido una implicación muy relevante al ser 
el proveedor tecnológico. Asimismo, se ha finalizado 
con éxito el proyecto de innovación tecnológica 
para la OTAN, que incluyó el desarrollo e implemen 
tación de sistemas avanzados de simulación (SIMTRA) 
para la Escuela de Control del Aire y del Espacio (EAE).

Siendo un año lleno de retos y proyectos complejos, 
quiero destacar que la seguridad de nuestras opera-
ciones ha continuado siendo nuestro pilar fundamen-
tal, y que han sido la profesionalidad y capacidades 
de nuestro personal operativo, y la implicación 
de toda la organización, los que nos han permitido 
mantener siempre el foco en garantizarla.

Es un placer daros la bienvenida al boletín de Seguri-
dad de Skyway 2025.

En Skyway, Todos Somos Safety

Raquel Martínez Arnáiz
Skyway General Director
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La esencia de nuestro trabajo

Nota del editor

Una de las cosas más difíciles de explicar a quienes 
no trabajan en aviación es que nuestro éxito se 
mide, la mayoría de las veces, por la ausencia de 
noticias. No hay grandes titulares cuando todo sale 
bien. Pocos escriben sobre los miles de vuelos que 
aterrizan sin novedad cada día. Y, sin embargo, eso 
es precisamente lo que perseguimos.

Pronto aprendemos que la seguridad rara vez se 
manifiesta en grandes gestos. A veces es una leve 
anticipación, una decisión discreta o una situación 
resuelta antes de que se convierta en conflicto. Son 
acciones que no brillan e invisibles para la mayoría, 
pero que importan. Y mucho. 

Nuevos proyectos emergen constantemente  
rodeados de increíble tecnología y posibilidades, 
visionando el mundo del futuro que queremos dejar 
a las próximas generaciones. Un escenario, es la im-
plantación de las torres remotas, como la recién de-
sarrollada Torre Remota del Aeropuerto de Vigo, que 
representa el nuevo rumbo que se está tomando. 
Día a día trabajamos en un entorno cada vez más 

regulado, automatizado y monitorizado. Y aunque 
la tecnología ha mejorado nuestra operativa, no ha 
cambiado su esencia, seguimos siendo humanos 
los que mantenemos el sistema en equilibrio. La 
tecnología nos apoya, pero no nos reemplaza. Los 
manuales nos guían, pero no siempre tienen todas 
las respuestas. La aviación no se sostiene única-
mente con normas y procedimientos, sino con profe-
sionales capaces de interpretar, adaptar y aplicarlos 
con responsabilidad y criterio cuando es necesario. 
Porque nuestro trabajo no es solo reaccionar ante los 
problemas y evitar que algo salga mal. Es conseguir, 
día tras día, que no pase nada.

Por ello, quiero agradecer a Cyntia García, Directora 
de Seguridad Operacional, a Alejandro Sastre, Di-
rector de Mantenimiento y Explotación Técnica, y a 
José Ramón Pérez, Jefe de torre de Alicante por su 
confianza y apoyo para hacer posible este boletín 
de seguridad 2025, dando oportunidad a estudiar 
los incidentes del pasado, presentar los datos del 
presente y analizar los buenos proyectos del futuro.

La aviación no se sostiene 
únicamente con normas 
y procedimientos, sino 

con profesionales capaces 
de interpretar, adaptar y 

aplicarlos con responsabilidad 
y criterio cuando es necesario.   

“

Daniel Ferrer Rodríguez
Controlador aéreo e Investigador de Incidentes
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Colisión en aproximación a DCA, 2025

Caso de estudio

El 29 de Enero de 2025, sobre las 20:48 Eastern 
Standard Time (EST), un helicóptero Sikorsky 
UH-60L operado por el ejército de EEUU con el  
indicativo PAT25 y un avión CRJ700 operado por PSA 
Airlines con el indicativo “5342”, colisionaron a unas 
0.5NM al sureste del Ronald Reagan Washington  
National Airport (DCA) sobre el río Potomac. Ambas  
aeronaves quedaron destruidas. 

La tripulación del Vuelo 5342 estaba formada por un 
Comandante con 3.950 horas de vuelo, 3.024 horas 
correspondientes al modelo de avión del accidente. 
El copiloto contaba con 2.469 horas de vuelo, 966 
horas de vuelo correspondientes al modelo de avión 
del accidente.

La tripulación del PAT25 estaba formada por un 
piloto instructor con el rango Chief Warrant Officer 2 
y 968 horas de vuelo, 300 horas correspondientes al  
modelo del helicóptero. El piloto con el rango de 
Captain y 450 horas de vuelo, 326 horas correspon-
dientes al modelo del helicóptero. El jefe de tripu-
lación tenía el rango Staff Sargeant con 1.149 horas 
de vuelo en helicópteros UH-60. 	

Entorno operativo y rutas de vuelo

Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) 
cuenta con tres pistas: la pista 01/19, la pista 15/33 
y la pista 04/22. En general, cuando DCA opera 
en configuración norte - como era el caso cuando 
ocurrió la colisión -, el tráfico aterriza y despega 
por la pista 01, con llegadas intermitentes por la 
pista 33 según demanda y requisitos de separación. 
Operaciones simultáneas hacia las pistas 01 y 33 
en dirección norte son procedimientos habituales,  
en cumplimiento con la Orden FAA 7110.65BB.

En la Torre de control de DCA, había 5 controladores 
cubriendo 5 posiciones de control. Las posiciones de 
helicópteros y local estaban combinadas. El Vuelo 
5342 se comunicaba por 119.1 MHz y el helicóptero 
PAT25 por 134.35 MHz, frecuencia publicada para 
helicópteros. Ambas son VHF. Al utilizar diferentes 
frecuencias, los pilotos no podían oírse entre sí, pero 
sí escuchaban las transmisiones del controlador.

La llegada del Vuelo 5342 implicaba una aproxi-
mación visual a la pista 01 desde el sur y fue cambi-
ada a la pista 33. El uso de la pista 33 suele limitarse 
a aeronaves más pequeñas, capaces de aterrizar en 
una superficie relativamente corta. La pista 33 cuen-
ta con una aproximación de cuatro luces (PAPI), que 
proporciona a los pilotos una guía visual para una 
senda de descenso de 3°. El PAPI estaba operativo en 
el momento del accidente.  

El plan de vuelo VFR de PAT25 implicaba transitar 
el espacio aéreo de Washington, D.C., de acuerdo 
con las rutas estándar de helicópteros establecidas 
por la FAA, de la Ruta 1 a la Ruta 4. Comenzando 
en el American Legion Bridge cerca de Cabin John,  
Maryland, continua por el río Potomac hasta cruzar el 
Key Bridge en Washington, D.C. Para evitar el espacio 
aéreo restringido, la Ruta 1 sigue por el río Potomac 
hasta cruzar el Memorial Bridge, un punto de notifi-
cación obligatorio. En este punto, la altitud máxima 
permitida es de 200 ft AMSL. Continúa por el sur 
siguiendo el canal de Washington hasta Hains Point, 
está identificado como un punto de notificación no 
obligatorio y es el punto donde intercepta la Ruta 
4. La altitud máxima sigue siendo de 200 ft AMSL.  
La Ruta 4 continúa hacia el sur en dirección al puente 
Woodrow Wilson por la orilla del río Potomac, con DCA 
al oeste. Al sur del puente Wilson, la altitud máxima 
permitida aumenta de 200 ft a 300 ft AMSL.

Cronología

NOTA: Las conversaciones que a continuación se 
describen han sido obtenidas del Registrador o 
Grabador de las Conversaciones en Cabina (CVR, 
Cockpit Voice Recorder) de ambas aeronaves, los 
registradores de datos de vuelo (FDR, flight data 
recorders), comunicaciones y datos radar ATC.

20:32 - El helicóptero PAT25 tras finalizar sus mani-
obras cerca de Laytonsville, Maryland, contactó 
por primera vez con la Torre de control de DCA. La 
tripulación solicitó y recibió autorización para cruzar 
el espacio aéreo de Washinton D.C. y proceder al 
Davison Army Field (DAA) por la Ruta 1 hasta inter-
ceptar y seguir la Ruta 4.

20:38 - El helicóptero PAT25 inició el descenso y se 
incorporó a la Ruta 1 en el primer punto de esta, el 
American Legion Bridge.

El Vuelo 5342 se aproximaba a DCA por el sur para 
realizar una aproximación visual a la pista 01 de ac-
uerdo con la autorización recibida por el Control de 
Aproximación de Potomac.

20:43:06 - El vuelo 5342, establecido ya en el local-
izador y a 10,5 NM de la pista, contactó con TWR de 
DCA. El controlador preguntó si podían cambiar a la 
pista 33. La tripulación aceptó y fue autorizado para 
aterrizar.

20:43:48 - El vuelo PAT25 se encontraba próximo a 
Key Bridge. El piloto indicó que la aeronave se encon-
traba a 300ft AMSL. Mientras que el IP (piloto instruc-
tor) respondió que la altitud era de 400ft AMSL.

20:44:27 - El IP indicó que estaban descendiendo el 
helicóptero a 200ft.

Entre las 20:44:41 y las 20:45:27, el Vuelo 5342 estaba 
completamente configurado para el aterrizaje, a 
6.2NM al sur del aeropuerto y con el piloto automáti-
co desconectado.

20:45:30 - El vuelo PAT25 sobrevoló el Memorial 
Bridge hacia el canal, que forma parte de la Ruta 1. 
El IP informó al piloto que todavía se encontraban a 
300ft y que tenían que descender. El piloto respondió 
que así lo haría.

20:46:02 - La torre de control informó al PAT25 sobre 
el tráfico CRJ (Vuelo 5342) al sur del Wilson Bridge a 
1.200ft realizando el circling a la pista 33.

NOTA: Es posible que la comunicación de “circling” 
no fuera recibida por la tripulación del PAT25.

El PAT25 notificó que tenía al tráfico a la vista y 
solicitó mantener separación visual. El controlador 
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aprobó la solicitud. En este momento había una 
distancia entre los tráficos de 6.5NM.

20:47:27 - El PAT25 estaba cruzando el Hains 
Point y el Vuelo 5342 comenzaba el viraje final a 
la pista 33, a una altitud de 516ft y una velocidad 
de 133kts.

20:47:39 - El controlador preguntó al PAT25 si tenía 
el CRJ a la vista. 

NOTA: Esta transmisión se escuchó en ambas CVR. 

20:47:40 - La distancia de separación de los tráficos 
era de 0.95NM. El Vuelo 5342 recibió la alerta de 
tráfico en el TCAS (traffic alert and collision avoid-
ance system).

20:47:42 - El controlador instruyó al PAT25 a pasar 
por detrás del CRJ.

NOTA: La instrucción de pasar por detrás pudo no 
haber sido recibida debido al ser “pisado” por una 
transmisión simultánea del PAT25.

20:47:44 - PAT25 indicó que tenía el tráfico a la vista 
y solicitó separación visual, que fue aprobada por el 
controlador. 

NOTA: Según la información del CVR justo después 
de esta transmisión, el IP le dijo al piloto que creía 
que el ATCO les pedía virar a la izquierda, al este del 
río Potomac.

20:47:52 El Vuelo 5342 estaba en la aproximación 
final de la pista 33, a una altitud de 344 ft y 143 kts.

20:47:58 Un segundo antes del impacto, el Vuelo 
5342 registró un incremento de la posición de morro 
arriba debido a la deflexión máxima del timón de 
profundidad realizada por los pilotos.

Los últimos datos del Vuelo 5342 registraron una 
altitud de 313ft con un incremento de morro arriba 

de 9º y alabeo izquierdo de 11º, con un régimen de 
descenso de 448 ft por minuto. 

Los últimos datos del PAT25 registraron en el mo-
mento de la colisión una altitud de 278 ft que se 
había mantenido estable los 5 segundos previos, 
con un incremento de morro arriba de 0.5º y alabeo 
izquierdo de 1.6º.

Análisis final

La investigación del National Transportation 
Safety Board (NTSB) sobre el accidente continúa, 
sin embargo, los hallazgos preliminares sugieren 
que las distancias de separación son insuficientes.  
La aproximación visual de las luces PAPI pro-
porciona un descenso del 3º a la pista 33, las 
rutas de los helicópteros no tienen límites laterales 
definidos y las rutas de la carta de helicópteros de  
Baltimore-Washington no incluye advertencias sobre 
mantener una distancia específica de la orilla. Así, 
por ejemplo, un helicóptero operando sobre la orilla 
este del río Potomac, tendría aproximadamente una 
separación vertical de 75ft con respecto a la llegada 
de otra aeronave a la pista 33. Esta distancia se 
puede reducir si el helicóptero vuela más lejos de la 
orilla o si la aeronave vuela por debajo de la senda 
visual de 3º. 

Como resultado del accidente, la Federal Aviation 
Administration (FAA) emitió un NOTAM FCD 5/4379 
el 19 de febrero de 2025, que restringe el tráfico de 
helicópteros sobre el río Potomac salvo en vuelos op-
eracionales y de estado restringiendo, en este caso, 
los vuelos civiles en la zona para prevenir conflictos 
potenciales. 

Como cierre a este análisis, y ante la gravedad del 
riesgo identificado, el NTSB ha emitido dos recomen-
daciones urgentes dirigidas a la FAA. La primera 
insta a prohibir el uso del tramo de la Ruta 4 de heli-
cópteros entre Hains Point y el Wilson Bridge siempre 
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que las pistas 15 y 33 del aeropuerto estén activas 
para despegues y aterrizajes. La segunda propone 
la creación de una ruta alternativa que garantice la 
continuidad de las operaciones de helicópteros en 
ese corredor crítico cuando dicho segmento de la 
Ruta 4 se encuentre cerrado.

Ambas medidas buscan reducir de forma inmediata 
el riesgo de colisiones en el aire en el espacio aéreo 
compartido y preservar la seguridad operacional 
en una de las áreas más complejas del entorno de 
Washington D.C.

Fuente: https://www.ntsb.gov/investigations/
Pages/DCA25MA108.aspx 

https://www.ntsb.gov/investigations/Pages/DCA25MA108.aspx
https://www.ntsb.gov/investigations/Pages/DCA25MA108.aspx
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Entrevista
Torre de Control Remota

Steve Hathway, Vicepresidente 
de Soluciones al Cliente en 
Searidge Technologies.

P. ¿Por qué crees que AENA ha seleccionado Vigo 
como el primer aeropuerto en España para una 
torre de control remota? 

R. A medida que los proveedores de servicios de 
navegación aérea (ANSP) comienzan a adoptar ver-
daderamente el concepto de torre remota, el cami-
no hacia su implantación debe considerarse junto a 
una serie de riesgos, especialmente relacionados con 
los requisitos de los usuarios. Muchos proyectos de 
torre remota han fracasado en el pasado debido a la 
falta de implicación del personal controlador. AENA 
ha comprendido perfectamente este problema y ha 
decidido implantar su primera torre remota en un 
aeropuerto capaz de facilitar una total implicación 
de los usuarios al tiempo que mantienen la capaci-
dad operativa del aeropuerto.

P. ¿Qué tecnologías clave forman parte de la 
gestión de la torre remota?  

R. Naturalmente, los componentes principales de 
una torre remota giran en torno a las cámaras y las 

pantallas de vídeo. Estos elementos son esenciales 
para garantizar que los requisitos de agudeza visual 
cumplan con las necesidades y expectativas de los 
usuarios. Sin embargo, “bajo el capó” y no visibles 
en gran parte, se encuentran los componentes de 
software y hardware que aseguran la integridad op-
erativa. Esto abarca todas las funcionalidades nece-
sarias para cumplir con la normativa ATC, incluyendo 
estándares de cumplimiento para el software. 

P. ¿Cuál fue el mayor desafío que se enfrentó 
SEARIDGE para implantar la torre remota en Vigo?

R. El mayor desafío siempre es cumplir con los requi-
sitos visuales, especialmente en un aeropuerto con  
operaciones mixtas IFR y VFR. El equipo del proyec-
to y el personal controlador trabajaron con gran 
dedicación para garantizar que el sistema propor-
cionara imágenes que permitieran la separación 
visual adecuada.

P. ¿Qué nivel de resolución y capacidad de visión 
nocturna ofrece la torre de control remota? 

R. Sin entrar en detalles técnicos, las resoluciones de 
visión diurna y nocturna se determinaron durante 
las pruebas con los usuarios, garantizando que los 
controladores puedan ver adecuadamente todas 
las aeronaves y vehículos de interés. A menudo, 
oímos decir que las imágenes que los controladores 
observan en el videowall son incluso mejores que 
las que pueden ver desde el fanal de la torre, espe-
cialmente al amanecer y al atardecer. 

“ La torre remota de Vigo ha 
sentado las bases para un 

futuro emocionante para los 
controladores aéreos en España.
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tiene enlaces externos, salvo con la torre de control 
física y los emplazamientos de las cámaras.

P. ¿Qué soporte técnico o inmediato existe en 
caso de que un controlador detecte anomalías 
en la imagen o sistemas? 

R. Al igual que con cualquier otra tecnología ATM, 
existen procesos internos para que los controladores 
puedan comunicar cualquier incidencia o prob-
lema. Además, el sistema cuenta con el respaldo 
de un contrato de mantenimiento que detectará y 
rectificará los fallos o errores del sistema.

P. Una aeronave en fallo de comunicaciones..., 
¿Cómo realiza el controlador las señales lumi-
nosas desde la torre remota? 

R. El sistema de la Torre Remota está equipado 
con una pistola de señales controlada de forma 
remota, que, al utilizarse junto con la cámara PTZ 
(Pan, Tilt and Zoom), permite a los controladores 
dar instrucciones y autorizaciones a las aeronaves 

P. ¿Qué ocurre si hay una pérdida total de señal 
o energía? ¿Cuáles son los procedimientos que 
garantizarían la continuidad del servicio? 

R. Aunque en la actualidad el sistema se utiliza un 
número limitado de horas, existe un procedimiento 
que permite el regreso inmediato al fanal de la torre 
de control. Una vez que el sistema sea adecuado 
para su uso a tiempo completo, los procedimien-
tos ante una pérdida de señal o de alimentación 
eléctrica no diferirán de los que ya existen en la 
torre física. Se ha llevado a cabo una evaluación 
completa de seguridad para definir con precisión 
los detalles de los procedimientos en caso de fallo y 
de contingencia.

P. ¿Cómo se protege el sistema contra amena-
zas de ciberseguridad, tanto internas como 
externas?

R. El software utilizado en el sistema de torre rem-
ota se ha desarrollado y probado según la norma 
ISO27001. Además, el sistema actualmente no 
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y vehículos en caso de fallo del sistema de comuni-
caciones o si una aeronave tiene un fallo de radio.

P. ¿Qué tipo de formación y entrenamiento tie-
nen que realizar los controladores? 

R. La formación sobre el sistema se incluyó en la 
fase de transición del proyecto, pero no se requiere 
que los controladores realicen una verificación 
completa de competencia. No hay cambios en la 
manera en que los controladores gestionan y sepa-
ran aeronaves y vehículos.

Q. ¿Qué diferencias operativas han percibido 
los controladores entre una torre convencional 
y una remota? 

A. Operativamente, los controladores encuentran 
que existen mínimas diferencias en su forma de 
trabajar. El equipamiento y los sistemas de infor-
mación están perfectamente replicados tanto en 
la torre de control física como en la instalación de 
la torre remota. Existen diferencias en el entorno 
que son evidentes y que pueden afectar la percep-
ción de los controladores, pero rara vez tienen un 
impacto negativo en la capacidad del ATCO para 
desempeñar su trabajo.

P. ¿Cómo se asegura que el controlador tenga 
una conciencia situacional equivalente o supe-
rior a una torre de control convencional? ¿Cómo 
se evalúa la conciencia situacional del contro-
lador en un entorno digital que proporciona 
separación visual?

R. Trabajar en un entorno de torre remota es difer-
ente, a pesar de que el sistema replica exactamente 
la torre de control física. Desde la perspectiva de la 
conciencia situacional, se podría argumentar que 
ésta puede incluso mejorar, ya que el controlador 
dispone de una visibilidad mejorada de la opera-
tiva. Este entorno puede mostrarse en pantallas 
dedicadas a tal fin o como imagen superpuesta 
a otra imagen (picture in picture) en el videowall 
principal. Aunque hasta la fecha no hay evidencias 
fehacientes, creemos que con el tiempo el personal 

controlador percibirá una mejora en su conciencia 
situacional, especialmente cuando la integración 
de las etiquetas de vuelo y video aumentado ten-
gan lugar.

P. ¿Qué beneficios económicos, medioambi-
entales, operacionales aporta la torre remota 
respecto a la torre convencional?

R. Los beneficios ambientales dependerán en gran 
medida de la escala del sistema y de cómo se com-
pare con la torre física, especialmente en lo que 
respecta a los requerimientos de energía. Los ben-
eficios económicos se centran principalmente en los 
costes de mantenimiento o de nueva construcción 
de un edificio de torre tradicional al uso, en com-
paración con el coste de una instalación de una torre 
remota completamente equipada, que típicamente 
se ubican en un edificio de uso múltiple. También 
puede haber beneficios económicos para el aero-
puerto, especialmente cuando la torre de control 
tradicional se encuentra en una zona del aeropuerto 
que limita el desarrollo de infraestructura.

Sin duda, el beneficio principal está más relacionado 
con la operación futura de una unidad ATC. En par-
ticular, con la forma en que las nuevas tecnologías 
se implementan para mejorar el rendimiento en la 
prestación del servicio de ATC y la seguridad. Una 
instalación digital de torre remota permitirá probar 
y desplegar herramientas que aún no han sido 
inventadas, y su evolución sólo será posible con la 
adopción de más torres remotas.

P. ¿Puede aumentar la fatiga y estrés del con-
trolador al trabajar en una torre remota en 
lugar de en una convencional?

R. No hay evidencia que sugiera que la fatiga de los 
ATCO sea mayor o menor en una torre remota. Sin 
embargo, es importante que esto se monitorice de 
manera continua.

Volviendo a la pregunta anterior sobre los bene-
ficios, una instalación de torre remota permitirá 
desarrollar nuevas herramientas que reducirán la 

1313

carga de trabajo de los controladores y proporcion-
arán alertas para mejorar la seguridad. En conjun-
to, esto debería disminuir la posibilidad de fatiga en 
los ATCO y ofrecer un mejor entorno laboral.

P. Con la torre remota implantada y en funcion-
amiento ¿Cuál es el siguiente paso en el mundo 
del control aéreo?  

R. Sin duda, se trata de adoptar herramientas 
digitales para mejorar la seguridad y optimizar el 
rendimiento operativo. La torre remota de Vigo 
ha sentado las bases para un futuro emocionante 
para los controladores aéreos en España, futuro 
que permitirá desarrollar la próxima generación de 
gestión del tráfico aéreo en los aeropuertos.

P. ¿Qué potenciales mejoras técnicas se podrían 
implantar en la torre remota de Vigo en un futuro? 

R. Ya hemos mencionado el vídeo aumentado, que, 
combinado con los datos de seguimiento ADS-B, 
permitirá por sí solo numerosas mejoras, haciendo 
que la torre pueda ofrecer servicios que optimicen 
el rendimiento general del aeropuerto. Por ejem-
plo, hemos visto otros aeropuertos usar el mismo 
sistema tanto para ATC como para la gestión de 
operativa en tierra de aeronaves. Y al integrar los 
datos desde la posición de estacionamiento hasta 
la torre, el servicio de ATC puede gestionar mejor la 
secuencia de salidas y llegadas, optimizando así el 
uso y la capacidad de la pista.

De manera similar, estas mismas tecnologías per-
miten la implementación de redes de seguridad. 
El mantenimiento del aeródromo, restricciones 
de pista y los cierres de calles de rodaje pueden 
mostrarse fácilmente en el videowall. Combinado 
con la herramienta de inteligencia artificial de 
Searidge (Aimee), el sistema ofrecerá un “segundo 
par de ojos” que vigilará posibles incursiones en la 
pista o peligros que puedan comprometer el mov-
imiento seguro de las aeronaves.
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Seguimos creciendo
Otro año más, tengo la oportunidad de dirigir unas 
líneas a mis compañeros y lectores externos del 
Boletín de Seguridad anual de Skyway. Para ello, 
siempre reflexiono sobre dónde estábamos cuando 
comenzamos el año y dónde nos encontramos 
ahora, ya más cercanos a su final. 

¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué hemos aprendido 
en el proceso? ¿Hemos hecho todo lo posible por 
mejorar día a día y que nuestro trabajo repercuta 
positivamente en el de los demás? 

Reflexiono de manera honesta y detecto que, 
aunque siempre hay procesos que podrían 
haberse llevado a cabo de manera más fluida 
o expeditiva, la realidad que saco en claro es 
que, con cada paso, avanzamos de manera 
firme y segura. Evolucionamos como compañía, 
creciendo cada día como profesionales y, aún 
más importante, como personas, y aprendiendo, 
sin duda, a lo largo del camino. Otro año más, ha 
merecido la pena.

Según venimos identificando y analizando en las 
últimas semanas los riesgos a mitigar durante el 
año 2026, tanto a nivel de oficinas centrales como 
de cada una de nuestras unidades, hay un término 
que se repite en varias ocasiones: adaptabilidad. Y 
es que es un proceso constante en nuestra vida del 
que, en ocasiones, ni siquiera somos conscientes 
porque surge de manera natural, pero que en otros 
casos requiere una planificación clara y presente 
para alcanzar nuestros objetivos de manera 
consciente y adecuada.

En relación con lo anterior, en Skyway hemos 
continuado creciendo y adaptándonos como 
compañía prestadora de servicios de navegación 
aérea, incorporando este año una nueva 
dependencia de control de tránsito aéreo, en la que 
además prestamos servicio CNS (mantenimiento 

de comunicaciones y navegación). Hemos dado la 
bienvenida a la torre de control del Aeropuerto de 
Castellón, para la que prestamos los servicios ATS y 
CNS desde el 31 de octubre de 2025.

Por supuesto, no era la primera vez que afrontábamos 
una transición de inicio como nuevo proveedor 
de una unidad. En realidad, ya llevamos catorce 
transiciones de la misma tipología. Pero sí que 
era la primera vez que lo hacíamos bajo el marco 
normativo del Reglamento (UE) 2017/373 que 
establece requisitos comunes para los proveedores 
de servicios de gestión del tránsito aéreo y de 
navegación aérea. 

Para la entrada en servicio en Castellón, era 
fundamental asegurar que el cambio de proveedor 
ATS/CNS se realizaba de manera segura, con la 
supervisión y aprobación de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea (AESA) y en coordinación 
constante con todos los agentes implicados. 
Como parte de este proceso, se llevaron a cabo 
distintas acciones clave sin las cuales el cambio 
no habría sido posible. Se definió un Plan de 
Transición, que incluía las acciones necesarias 
para su seguimiento y cierre. Se realizó un Estudio 
de Seguridad (SA) asociado al cambio, para el que 
se tuvo en cuenta a todos los implicados a través 
de la sesión de identificación de riesgos: gestor 
aeroportuario, proveedor saliente, proveedor 
MET, colateral y usuarios. De la misma manera, 
se elaboró un Estudio de Apoyo a la Seguridad 
(SSA), dado que los servicios de mantenimiento 
CNS también dan soporte a aproximación. Se 
definieron y aprobaron planes de formación ATS y 
CNS, y se solicitó la designación y el cambio de 
proveedor a AESA, entre otras actuaciones. 

Para culminar el cambio, contamos desde el principio 
con una estructura muy clara de responsabilidades. 
Fueron muchos los detalles y resultaba esencial Cyntia García Carracedo

Directora de Seguridad Operacional

tenerlos todos en cuenta. Sin olvidarnos de lo más 
importante del proceso: las personas y su correcta 
adaptación, asegurando el conocimiento necesario 
en los procedimientos específicos de Skyway para 
la transición.

Transcurridas dos semanas desde la entrada 
en servicio de Skyway se dio por concluida la 
transición, pasando a operativa definitiva. Si bien 
se han identificado lecciones aprendidas, como 
es práctica habitual, el proceso se ha llevado a 
cabo con éxito y dentro del periodo originalmente 
acordado, reforzando nuestra confianza para 
transiciones futuras. 

Por todo ello, me gustaría expresar mi agradecimiento 
a todos los interlocutores externos implicados en la 
coordinación del cambio de proveedor, dar una 
cordial bienvenida a las nuevas incorporaciones al 
equipo, y trasladar mi más sincera enhorabuena 
a todas las personas de Skyway que han hecho 
posible este nuevo avance como compañía. 
Sigamos creciendo juntos. 



Boletín de Seguridad 2025

1716

La ciberseguridad en Skyway
El pasado 20 de septiembre se produjo un ciber-
ataque al proveedor de servicios para los sistemas de 
facturación y embarque, Collins Aerospace, en tres 
aeropuertos europeos (Bruselas, Londres y Berlín), 
afectando a los procesos de check-in y entrega de 
equipaje, debiendo realizarse de manera manual, 
afectando durante varios días y con cientos de vue-
los retrasados y/o cancelados.

Esta noticia, con gran repercusión internacional, es 
un ejemplo visible de un problema inherente que 
debemos afrontar en la sociedad de nuestro tiempo. 
A estas alturas, pecaríamos de afirmar obviedades 
si decimos que la ciberseguridad es un desafío para 
la ciudadanía en general, la industria aeronáutica 
en particular, y más concretamente para nuestro 
trabajo en un proveedor de servicios de navegación 
aérea.

Lo acaecido el 20 de septiembre me brinda la opor-
tunidad para poder difundir en el presente Boletín 
de Seguridad, el trabajo que en este área dentro de 
Skyway se lleva realizando en los últimos años. Ya 
en el año 2020 establecimos un grupo de trabajo 
con NATS para determinar el nivel de madurez de 
ciberseguridad en el seno de la compañía. Fruto de 
ese trabajo, se estableció un plan de acción en el 
que se reforzaba diversos aspectos en esta mate-
ria: formativos, relaciones y acuerdos con terceras 
partes, procedimentales, etc., de cara a asentar ese 
nivel de madurez e intentar, haciendo el símil, seguir 
subiendo peldaños en la escalera de la seguridad de 
la información, la cual no tiene fin y que debemos 
seguir recorriendo para poder estar en cada momen-
to en la posición adecuada para afrontar este reto.

No estamos solos en esta aventura: por un lado, 
contamos con el pilar fundamental de Serveo, el 
cual, además de los profesionales especializados en 
esta materia, cuenta con la mejor tarjeta de pre-
sentación posible, que es la certificación en el marco 

de la ISO 27001 y que nos facilita las herramientas 
de identificación, protección, detección, respuesta 
y recuperación de todos los activos, dispositivos, 
infraestructura de telecomunicaciones, etc., del que 
hacemos uso de manera diaria.

Por otro lado, de un tiempo a esta parte la industria 
ha desplegado recursos y compartido conocimien-
tos y enseñanzas que son clave para evitar eventos 

Alejandro Sastre García
Director de Mantenimiento y Explotación Técnica 
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futuros. Siendo así, desde el año 2023, Skyway es 
miembro del European Centre for Cybersecurity 
in Aviation (ECCSA), asociación bajo el paraguas 
de EASA que permite la identificación y mejor en-
tendimiento de los riesgos de ciberseguridad en la 
aviación y la colaboración para hacer frente a inci-
dentes de ciberseguridad.

Con independencia de todo lo anterior, el presente 
año 2025 está siendo particularmente activo en 
este campo. AESA, en el marco del Reglamento de 
Ejecución 2023/203 relativo a los requisitos de la 
gestión de los riesgos relacionados con la seguridad 
de la información que puedan repercutir sobre la 
seguridad aérea, ha acelerado los procesos de su-
pervisión y en coordinación con todas las organiza-
ciones, ha establecido febrero de 2026 como fecha 
objetivo para el cumplimiento de dicho Reglamento. 

Desde todos los departamentos de Skyway estamos 
muy involucrados en este proceso para llegar a buen 
puerto en tiempo y forma.

Bajo todas estas premisas, hay un aspecto funda-
mental con el que me gustaría concluir estas líneas: 
la involucración del propio personal de Skyway por 
un lado, como de todas las empresas y organiza-
ciones con las que Skyway interactúa y son parte 
igualmente fundamental de la cadena, por otro. 
Por ello, ponemos a disposición un buzón específico 
a tal fin (ciberseguridad@skyway-ans.com) en el 
que comunicar cualquier incidencia (posible robo de 
identidad, phishing, comunicaciones fraudulentas, 
etc.) que lamentablemente año tras año son más 
comunes y, sobre todo, más sofisticadas. 
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Torre Remota de Vigo
El Aeropuerto de Vigo (LEVX) es un viejo conocido 
para Skyway. No en vano fue de las primeras torres 
con las que iniciamos la prestación de los servicios 
ATS allá por noviembre del año 2012. En ese mismo 
mes, comenzamos igualmente nuestro servicio en los 
aeropuertos de Sabadell y Madrid-Cuatro Vientos. 

Más de una década ha pasado desde aquellos días 
en los que, con mucha incertidumbre, pero con la 
mayor de las ilusiones, iniciamos nuestra andadura 
en dicho aeropuerto. En el ya también lejano año 
2020, y aun siendo proveedores ATS en la unidad, 
iniciamos un camino distinto pero igualmente ilu-
sionante: la implantación de la que sería la primera 
torre remota en España, en la que, en esta ocasión, 
ejercíamos el rol de instaladores acompañados 
por la empresa canadiense SEARIDGE, con la que 
se constituyó una UTE y que fue adjudicataria del 
contrato de AENA por el que se implantaría en dicho 
aeropuerto el primer centro de control remoto de 
España, que albergaría tres torres remotas, siendo 
la primera de ellas la del propio Aeropuerto de Vigo.

Básicamente, el proyecto consistió en la instalación 
de un conjunto de cámaras que cubrían los 360º de la 
visión del aeropuerto que se tenía desde la torre físi-
ca y llevar la señal a una dependencia provista de un 
panel de monitores (videowall) donde se presentaba 
el escenario visionado dotando a esta dependencia 
de las posiciones de control (CWP) y supervisión 
(Técnica y Operativa) necesarias. El proyecto incluyó 
igualmente la formación técnica y el modo shadow 
para la formación de los controladores (esto es, for-
mación en la dependencia remota manteniendo el 
servicio en la torre física). El emplazamiento elegido 
para el Centro de Control Remoto fue un antiguo 
módulo de parking del Aeropuerto de Vigo que fue 
reformado y habilitado para dicho fin.

A nivel de equipamiento, el sistema dispone de 
sensores ópticos, acústicos y procesadores de vídeo, 

Daniel Ferrer Rodríguez
Alejandro Sastre García
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Operativamente se ha dotado a la instalación de 
una posición de control principal (Vigo es torre 
monoposición), posición de back-up, posición 
de supervisión y de formación/familiarización.  
Adicionalmente al equipamiento de la torre remota, 
las posiciones operativas disponen de los elementos 
y sistemas habituales para la prestación del servicio 
(SCV, SACTA, equipos de meteorología, control de 
balizamiento, etc.). 

Algunas características técnicas relevantes del siste-
ma son las siguientes:

	Ƿ Latencia menor de 1 segundo, esto es, la diferen-
cia de lo que ocurre en la realidad, con respecto 
a lo presentado en imágenes en la torre remota.

	Ƿ Grabado de las imágenes de hasta 45 días de 
capacidad, lo cual resulta muy relevante para la 
investigación de sucesos que puedan tener lugar 
en la dependencia. 

	Ƿ Avisos y alarmas que alertan al ATCO de la con-
gelación de imágenes o de un retardo mayor de lo 
estipulado por la latencia del sistema. 

	Ƿ Monitorización del sistema en tiempo real con 
más de 300 sensores a través de un software 
específico que alerta de cualquier desvío de los 
parámetros aplicables.

El hito de la entrada en operación de la torre remota 
del Aeropuerto de Vigo fue el 17 de unio de 2025. 
Este éxito no fue alcanzado sin haber superado en su 
camino numerosos retos, tales como:

	Ƿ COVID-19, que imposibilitó incluso el replanteo 
físico por parte del personal de la UTE durante las 
etapas iniciales del proyecto debido a las restric-
ciones de movilidad.

	Ƿ Crisis de disponibilidad y coste de los componentes 
electrónicos, que acarreó demoras extraordinarias 

cuya señal es transmitida en tiempo real a la sala 
de control remota. Desde esta sala, el ATCO presta 
servicio con una panorámica del CTR mostrado 
en el videowall, con un total de 13 monitores (que 
conforman una apertura de 120º). En el videowall 
se muestran las imágenes del total de 17 cámaras 
fijas (14 emplazadas en el techo de la torre física, 
distribuidas en anillo sobre una estructura de mástil 
fabricado ad-hoc para ese fin, y 3 cámaras en el 
entorno de la senda de planeo y que permiten la 
visibilidad de la zona ciega del umbral de la pista 13) 
y 2 cámaras móviles denominadas PTZ (Pan, Tilt and 
Zoom) y que permiten replicar la funcionalidad de 
unos prismáticos en una torre convencional. El siste-
ma dispone igualmente de una Pistola de Luces SLG 
(Signal Light Gun), emplazada junto a las cámaras 
fijas en el mástil ya mencionado y que es controlada 
de manera remota desde la posición del ATCO. Los 
sensores acústicos permiten la percepción por parte 
del ATCO del sonido ambiente del que igualmente 
dispondría en una torre de control clásica.

A nivel de software, el sistema es gobernado por un 
aplicativo propio de SEARIDGE y denominado EAVD 
(Enhanced Airport Vision Display), el cual permite la 
interacción directa del ATCO para el control de las 
cámaras, preselección de imágenes, zoom, autofo-
cus, brillo, etc.

Esta implantación convierte a 
Vigo en el primer aeropuerto 
español en operar con una 

torre remota, posicionándose 
como un referente europeo en 
la transición al control remoto.

“
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para la adquisición del gran volumen de equipami-
ento necesario para la instalación.

	Ƿ Falta de datos estructurales de la torre física, que 
eran necesarios para comprobar la viabilidad del 
emplazamiento del mástil central con el conjunto 
principal de cámaras (con un peso de más de dos 
toneladas)

	Ƿ Cierre prolongado de la pista debido a reasfaltado, 
que pausó la formación de los controladores en la 
dependencia remota al no haber el tráfico necesa-
rio para validar dichas horas de formación. 

	Ƿ Eventos meteorológicos extremos, especialmente 
recalcable fue el rayo que cayó en el mástil de 
cámaras en Nochebuena del año 2022, y en el que 
el sistema, ya en fase de pruebas, fue capaz de 
mantenerse operativo después de dicho fenómeno. 

Si bien es difícil plasmar en unas líneas el camino de 
tantos años de trabajo, no es posible terminar este 
texto obviando la contribución del resto de actores 
que han estado involucrados en el éxito conjunto 
que supuso la entrada en operación de la torre re-
mota de Vigo: gestor aeroportuario, proveedor ATS, 
proveedor CNS, contratas y subcontratas que tra-
bajaron en la adecuación del parking para su nuevo 
uso… estamos convencidos de que ellos consider-
an, al igual que nosotros desde Skyway, que este 
proyecto es también “algo suyo” y que ha supuesto 
el primer paso para el cambio de paradigma en la 
prestación de los servicios de Navegación Aérea. 

En definitiva, esta implantación convierte a Vigo 
en el primer aeropuerto español en operar con una 
torre remota, posicionándose como un referente eu-
ropeo en la transición al control remoto. La solución 
no solo resuelve una necesidad local, representa un 
nuevo servicio ATS. Y, sobre todo, evidencia que la 
tecnología bien aplicada no sustituye al controlador, 
lo potencia.

21
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Los proveedores de los servicios 
meteorológicos: guardianes  
invisibles de la seguridad aérea
Aunque a menudo pasan desapercibidos, los servi-
cios meteorológicos son piezas clave en el engranaje 
que mantiene la seguridad de la navegación aérea. 
Cada predicción, cada alerta y cada informe son 
esenciales para la operación de los miles de vuelos 
diarios que sobrevuelan nuestro espacio aéreo.

La relevancia de los servicios meteorológicos exige 
que su prestación se rija por marcos regulatori-
os sólidos y armonizados. Por ello, organismos 
internacionales como la OACI (Organización de 
Aviación Civil Internacional) o la OMM (Operación 
Meteorológica Mundial) han establecido están-
dares globales, mientras que la Unión Europea, en 
el marco del Cielo Único Europeo, ha desarrollado 
un marco normativo propio. En este contexto, el 
Reglamento (CE) n.º 550/2004 exige la certifi-
cación obligatoria de los proveedores de servicios 
meteorológicos, y el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2017/373 concreta los requisitos comunes y 
la supervisión sistemática de los servicios, garan-
tizando que cualquier proveedor certificado pueda 
operar en todos los estados miembros con plena 
confianza y uniformidad. Cada estado miembro, 
además, designa una autoridad nacional encarga-
da de la certificación y supervisión continua de los 
proveedores de servicios.

En España, esta normativa se traduce en la obli-
gación de que los proveedores de servicios meteor-
ológicos obtengan la certificación de la Autoridad 
Nacional de Supervisión de Servicios Meteorológi-
cos de apoyo a la navegación aérea (ANSMET). 
Este proceso, lejos de ser un simple trámite, 
asegura que las organizaciones encargadas de 
ofrecer información meteorológica esencial para 

Tatiana Brito Palacios
Técnico especialista en operaciones y formación

En 2025, Skyway ha 
culminado con éxito su 

proceso de certificación, 
consolidándose como el 

principal proveedor privado 
de servicios de navegación 

aérea y reafirmando su papel 
estratégico en el sector.

“

la aviación cumplen con los más altos estándares 
de seguridad y calidad. Sin embargo, alcanzar y 
mantener esta certificación no es tarea sencilla 
para los proveedores de servicios, implica superar 
un riguroso proceso que exige una inversión en 
recursos humanos y tecnológicos, además de una 
apuesta constante por la mejora continua.

Antes de iniciar el proceso de certificación, los 
proveedores de servicios meteorológicos deben 
contar con un sistema de gestión robusto, capaz 
de garantizar que la información meteorológica 
se elabora, valida y difunde conforme a las necesi-
dades del tráfico aéreo. Asimismo, debe incluir 
procesos de seguridad operacional, formación del 
personal, auditorías internas y revisiones periódicas 
para verificar la conformidad con los requisitos nor-
mativos, así como la mejora continua los servicios.

Una vez desarrollado este sistema, el proveedor 
solicita la certificación ante ANSMET, presentando 
la documentación que acredita el cumplimiento 
normativo. El proceso incluye revisiones iniciales, 
evaluaciones en profundidad y auditorías in situ, 
donde se verifican evidencias y se corrigen posibles 
deficiencias. Finalmente, si la evaluación resulta 
positiva, ANSMET otorga el certificado y supervisa 
los servicios meteorológicos del nuevo proveedor 
una vez este comience la provisión de los mismos.

En 2025, Skyway ha culminado con éxito su proceso 
de certificación, consolidándose como el principal 
proveedor privado de servicios de navegación aérea 
y reafirmando su papel estratégico en el sector.

Los proveedores de los servicios meteorológicos son 
una parte esencial para sostener la seguridad de 
cada vuelo, y su certificación es mucho más que un 
requisito, es la garantía de confianza de que cada 
aeronave y cada dependencia de control reciben 
información meteorológica segura, precisa y de 
calidad. 

23
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Datos cuantitativos
Accidentes mortales por región RASG en 2024

RASG
NACC

1
RASG
SAM

1
RASG
EUR/NAT

3
RASG
ESAF

1
RASG
MID

1
RASG
APAC

3
RASG Salidas

estimadas
(millones)

Número de 
accidentes

Ratio de  
accidentes
(por millón  
de salidas)

Accidentes
mortales

Porcentaje de 
accidentes 
(%)

Incidentes 
graves

APAC 12,37 23 1,86 3 185 78
ESAF 0,78 3 3,85 1 2 1
EUR/NAT 9,23 22 2,38 3 40 23
MID 1,40 2 1,43 1 1 1
NACC 11,10 37 3,33 1 6 24
SAM 1,95 6 3,08 1 62 6
WACAF 0,26 2 7,62 0 0 1

WORLD 37,09 95 2,56 10 296 134

RASG
WACAF

0

Fuente: ICAO State of Global Aviation Safety (2025)

Evolución del ratio de accidentes mundial (por millón de salidas)

Previsión de tráfico a 7 años de movimientos IFR en Europa (2025-2031)
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Fuente: EUROCONTROL 7-year Forecast 2025-2031, Spring 2025
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Fuente: ICAO State of Global Aviation Safety (2025)
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Source: EUROCONTROL European Aviation Overview 2023-2024

RANKING PAÍS MEDIA VUELOS 
DIARIOS

% AÑO ANTERIOR % 2019

1   Francia 9.408   +6%   +2%

2   Alemania 8.339   +4%   -10%

3   Reino Unido Continental 6.745   +3%   -5%

4   España 6.452   +7%   +9%

5   Italia 5.913   +9%   +10%

6   Turquía 4.681   +4%   +10%

7   Austria 4.118   +4%   +10%

8   Países Bajos 3.426   +5%   -6%

9    Bélgica/Luxemburgo 3.279   +3%   -4%

10   Suiza 3.263   +9%   +1%

11   Hungría 3.006   +6%   +23%

12   Grecia 2.937   +7%   +21%

13   Bulgaria 2.870   +8%   +19%

14    Serbia/Montenegro 2.695   +9%   +29%

15   Croacia 2.520   +13%   +29%

16   Rumanía 2.240   +6%   +9%

17   República Checa 2.143   +11%   -10%

18   Polonia 2.072   +8%   -17%

19   Portugal Continental 1.976   +7%   +11%

20   Irlanda 1.855   +2%   +5%

21   Suecia 1.803   +3%   -20%

22   Eslovaquia 1.642   +13%   +7%

23   Dinamarca 1.623   +6%   -12%

Media de vuelos (incl. sobrevuelos) - 2024 Estados europeos

RANKING AEROPUERTO MEDIA DIARIA
SALIDAS/LLEGADAS

% 2023 % 2019

1 Istanbul 1.401   +2% n/a

2 Amsterdam 1.336   +6%   -4%

3 London Heathrow 1.302   +4%   -1%

4 Paris Charles de Gaulle 1.275   +2%   -8%

5 Frankfurt 1.204   +2%   -14%

6 Madrid Barajas 1.148   +8%   -2%

7 Barcelona 951   +9%   +1%

8 Munich 887   +8%   -22%

9 Rome Fiumicino 862   +18%   +2%

10 London Gatwick 725   +3%   -7%

Top 10 Aeropuertos europeos

Fuente: EUROCONTROL European Aviation Overview 2023-2024
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